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Terugstuwbeveiliging Staufix DN 70, Type 2
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Artikel informatie Voordelen

Artikel nr.: 73070 o |deaal voor renovaties: kan ook achterafin

GTIN: 4026092039403 bestaande leidingen worden ingebouwd

Korting groep: 10 e Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder
gereedschap

e Corrosiebestendig

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliénvrij afvalwater is uitgerust met twee
mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook
als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Uitvoering
Noodvergrendeling: ja
Mechanische terugstuwkleppen: 2

Algemene karakteristieken

Kleur: grijs

Norm: EN 13564

Nominale wijdte (DN): 70

Soort afvalwater: Fecaliénvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering
Afleveringstoestand: Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging: Type 2

Afmetingen

Netto gewicht: 0,46 kg

Bruto gewicht: 0,617 kg

Lengte: 282 mm

Breedte: 120 mm

Hoogte: 137 mm
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Lengte verpakking:
Breedte verpakking:
Hoogte verpakking:

Afdekkingskarakteristieken
Vergrendeling deksel:

284 mm
122 mm
140 mm

Eenhands sluiting
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